CASSET . t CAR STEREO 
WITH FM/AM ELECTRONIC TUNER 

fUFER^vNER OWNER S MANUAL 

Thank you for purchasing this PIONEER product. Before 
attempting operation, be sure to read this manual. 

Nous vous remercions d'avoir achet6 cet appareil PIONEER. 
Avant de I'utiliser, prendre soin de lire ce manuel. 
Muchas gracias por la adquisicibn de este producto 
PIONEER. Antes de tratar de operarlo, lea atentamente este 
manual. 
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Precautions 


• While driving keep your listening volume 
at a level which does not mask important 
outside traffic noises, such as emergency 
vehicles, etc. 

• Never remove the top case of the unit to 
attempt check or repairs. If operation of 
the unit is abnormal, contact your dealer 
or the nearest Pioneer Service Station. 


In case of trouble 

When the unit does not operate proper¬ 
ly, contact your dealer or the nearest au¬ 
thorized PIONEER Service Station. 
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Changing the Tuning Step 

Parts Identification (Fig. 1) 

(3] Tuning 

[4] Eject 

[15] Power Switch 

Changing the Tuning Step 

The tuning steps of the AM band for this unit can be switched between 9 

kHz and 10 kHz per step. The tuning step should be switched from 9 kHz 

(which is preset at the factory) to 10 kHz when this unit is used in North 

America, Central America, or South America. 

1. Press the eject button [4] to eject the cassette, and then turn left the 
power switch [15] to turn off the power. 

2. To change the AM tuning step, hold down the up (+) or down (-) tuning 
button [3] and at the same time turn the power switch [15] on. It should 
be noted that changing the tuning step also deletes frequencies stored 
in the tuning memories. 


Specification 

Initial setting 

New setting 

AM 

Tuning steps 

9 kHz steps 

10 kHz steps 

Frequency range 

531 — 1,602 kHz 

530— 1,710 kHz 














Connecting the Units 

Note: 

• This unit is for vehicles with a 12-volt bat¬ 
tery and negative grounding. Before in¬ 
stalling it in a recreational vehicle, truck, 
or bus, check the battery voltage. 

• To avoid shorts in the electrical system, 
be sure to disconnect the battery © 
cable before beginning installation. 

• Refer to the owner's manual for details 
on connecting the various cords of the 
power amp and other units, then make 
connections correctly. 

• Secure the wiring with cable clamps or 
adhesive tape. To protect the wiring, 
wrap adhesive tape around them where 
they lie against metal parts. 

• Route and secure all wiring so it cannot 
touch any moving parts, such as the gear 
shift, handbrake, and seat rails. Do not 
route wiring in places that get hot, such 
as near the heater outlet. If the insulation 
of the wiring melts or gets torn, there is a 
danger of the wiring short-circuiting to 
the vehicle body. 

• Do not shorten any leads. If you do, the 
protection circuit may fail to work when it 
should. 

• Never feed power to other equipment by 
cutting the insulation of the power supply 
lead of the unit and tapping into the lead. 
The current capacity of the lead will be 
exceeded, causing overheating. 


• Don't pass the orange lead through a 
hole into the engine compartment to con¬ 
nect to the battery. This will damage the 
lead insulation and cause a very danger¬ 
ous short. 

• Replace fuses only with the types stipu¬ 
lated on the fuse holder. 


2-speaker system (Fig. 4) 
4-speaker system (Fig. 5) 


1. Antenna jack 

2. Black (ground) 

To vehicle (metal) body. 

3. Red 

To electric terminal controlled by ignition 
switch (12 V DC) ON/OFF. 

4. Fuse holder 

5. Blue 

Auto-antenna relay control terminal (Max. 
300 mA 12 V DC). 

6. Green 

7. Gray 

8. Green / red 

9. Gray / red 

10. Black 

11. Left speaker 

12. Right speaker 

13. Front / left speaker 

14. Front / right speaker 

15. Rear / left speaker 

16. Rear / right speaker 

17. Not connected to anything for 2-speaker sys¬ 
tem. 
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Installation 

Note: 

• Consult with your nearest dealer if instal¬ 
lation requires the drilling of holes or 
other modifications of the vehicle. 

• Before finally installing the unit, connect 
the wiring temporarily, making sure it is 
all connected properly, and make sure 
the system works properly. 

• Use only the parts included with the unit 
to ensure proper installation. The use of 
unauthorized parts can cause mal¬ 
functions. 

• Install the unit where it does not get in 
the driver's way and cannot injure the 
passenger if there is a sudden stop, like 
an emergency stop. 

• If installation angle exceeds 3CT from 
horizontal, the unit might not give its op¬ 
timum performance. (Fig. 6) 



Parts Identification 
(Fig. 1) 

[1] Pop-up button 
[8] Handle 


Locking and releasing Quickrelease Handle 

Push the pop-up button [1] in the mechanism to move the quickrelease handle [8] up slight¬ 
ly. If the quickrelease mechanism will not be used, you can lock the handle, keeping it 
down. 

Locking the Handle (Fig. 7) 

Insert the attached pin through this hole and slide the handle lock lever to the front. Move 
the handle to the bottom to lock it. 

Releasing the Handle Lock (Fig. 8) 

Insert the attached pin through this hole to release the handle lock, pushing the pin until it 
clicks. In the initial setting, the handle lock is released. (You can see this hole when you 
move the fader control lever up or down from the left horizontal position.) 

1. Handle lock lever 

2. Attached pin 

3. Pop-up button 

When the quickrelease handle is on the bottom, push the button to move it up slightly. Push it when 
you remove the unit from the dashboard. 

The button works only when the handle lock is released. 
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Fig. 7 
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Installation with the rubber bush 
(Fig. 9) 

Installation without the rubber 
bush (Fig. 10) 

1. Dashboard 

2. Holder 

After inserting the holder into the dashboard, 
select the appropriate tabs according to the 
thickness of the dashboard material and bend 
them inwards to secure the holder in place. 

3. Rubber bush 

4. Screw 

5. Nut (5 mm) 

6. Drill a 5.5 — 6.0 mm diameter hole. 

7. Screw (5 x 16 mm) 

8. Strap 

Be sure to use the strap to secure the back of 
the unit in place. The strap can be bent by 
hand to the desired angle. 

9. Install it with stamp (A) facing upward. 
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Fig. 9 



Fig. 10 












Pop-up button 

When the quickrelease handle [8] is on the 
bottom, push the button [1] to move it up 
slightly. Push it when you remove the unit 
from the dashboard. 

The button works only when the handle 
lock is released. 

• Before removing this unit from your vehi¬ 
cle, be sure to remove cassette tapes and 
make sure that radio power is switched 
OFF. 


Using the Radio 

Parts Identification 
(Fig. 1) 

[2] Band 

[3] Tuning 
[5] Preset 

[9] Display 

[10] Best Stations Memory (BSM) 

[11] Local Station 

[12] Preset Scan 

[13] Treble 

[14] Bass 

[15] Volume / Balance / Power Switch 

[16] Fader 

(Fig. 2) 

[17] Local Station 

[18] Seek 

[19] Preset Number 

[20] Frequency 

[21] Band 

[22] Stereo 


Listening to the Radio 

• Before attempting operation... 

• Set the fader control [16] to the left hori¬ 
zontal. 

1. Turning the power switch [15] to the right 
causes power to switch ON and the cur¬ 
rent frequency to appear on the display 
[ 20 ]. 

• Since the set is designed preferentially for 
tape play, eject a cassette tape, if loaded, 
before operating the radio. 

2. Press the button [2] to select the band. 

3. Press both ends of the button [3] and the 
seek tuning indicator will appear on the 
display [18]. 

4. Press either the left or right side of the 
button [3] to tune in the desired frequen¬ 
cy. (Pressing the right side will increase 
the frequency.) 

5. Adjust the volume and balance. To adjust 
the balance, first pull the knob [15] until a 
click is heard. After setting to the desired 
level, push the knob [15] in again to its 
original position. 

6. Adjust the tone [13], [14]. 

• To enter a frequency into the preset 
memory... 

7. Hold down one of the buttons in Bank [5] 
for approximately 2 seconds. The fre¬ 
quency is stored in memory (assigned to 
the button in Bank [5] pressed) once the 
preset number stops flashing on the dis¬ 
play [19]. 

6 FM1 frequencies, 6 FM2 frequencies, 6 
FM3 frequencies and 6 AM frequencies 
can be entered. 
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BSM (Best Stations Memory) 

This function automatically locates 
stronger stations and automatically assigns 
their frequencies to the buttons in Bank [5], 
from strongest to weakest. It comes in 
handy when trying to find local stations 
while driving. 

1. Press button [2] and select a band. 

2. Holding down button [10] for about 2 sec¬ 
onds will start BSM search. At this time, 

will flash on the display. 

3. The frequency display will return once 
BSM search is complete, and frequencies 
are assigned to buttons 1 through 6 in 
Bank [5]. 

• At the end of the BSM search, the dis¬ 
played frequency is that assigned to but¬ 
ton CD of Bank [5]. 

• If there are fewer than 6 strong stations in 
the area, some of the buttons in Bank [5] 
will not be assigned frequencies, so they 
will retain any frequencies assigned to 
them previously. 

• BSM search may take as long as 30 sec¬ 
onds in areas where there are few strong 
stations. 


Fader Control 

This control is used to adjust the balance 
between the front and rear speakers when 
using a 4-speaker system. Turning the con¬ 
trol [16] upward decreases the volume of 
the rear speakers, while turning it down¬ 
ward decreases the volume of the front 
speakers. With 2-speaker systems, set this 
control [16] to horizontal. 

• A considerable amount of sound will con¬ 
tinue to be produced from speakers of a 
4-speaker system which have been cut by 
setting the fader control either to the 
front speakers or rear speakers. This is 
normal and does not indicate malfunc¬ 
tion. 

Auto-Loudness 

When playing back a tape or listening to 
the radio at low volume, the low tone is 
automatically emphasized. 

Preset Scan Tuning 

This function lets you automatically monitor 
the stations assigned to the preset buttons. 

1. Press the button [12], and the preset 
number [19] flashes. 

Each station assigned to the buttons in 
Bank [5] will be automatically tuned in for 
about 8 seconds. 

2. When you hear a station that you like, 
press button [12] again to cancel preset 
scan tuning and remain at that station. 


Adjusting Seek Sensitivity 

The seek tuning function of this tuner lets 
you select between a local setting for re¬ 
ception of strong stations only, and a DX 
(distant) setting for reception of weaker sta¬ 
tions. The local setting also has four seek 
tuning sensitivity levels for FM and 2 levels 
for AM to match local conditions. 

Changing the Local Seek Sensitivity 

1. Use button [2] to select a band. 

2. Hold down the button [11] for more than 
2 seconds, and the display will show you 
the current local seek sensitivity for about 
5 seconds. 

3. While the local seek sensitivity remains 
on the display, press the (+) side of but¬ 
ton [3] to increase the sensitivity level, 
and the (-) side to decrease the level as 
shown below. 

FM : L-1 - L-2 ~ L-3 = L-4 
AM : L-1 - L-2 

The L-4 setting allows reception of only 
the strongest stations, while lower set¬ 
tings let you receive progressively weak¬ 
er stations. 

• The display of local seek sensitivity re¬ 
turns to the frequency when about 5 sec¬ 
onds have elapsed after the change of 
sensitivity. 
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Switching between Local and DX 

Press button [11] to switch between Local 
and DX (distant) seek tuning. 

When "LOC" [17] is shown on the display, 
seek tuning is performed with the local 
seek sensitivity. Otherwise, seek tuning is 
performed with the DX seek sensitivity. 

Manual Tuning 

Use manual tuning when stations are too 
weak to be picked up by seek tuning. 

1. Press both (+) and (-) sides of button [3] 
at the same time to clear "SEEK" [18]. 

2. Each press of the (+) side of button [3] in¬ 
creases the frequency in 50 kHz steps in 
the FM band, 9 kHz in the AM band. 
Pressing the (-) side of button [3] de¬ 
creases the frequency. Holding down 
either side of button [3] changes the fre¬ 
quency at high speed. 

• AM frequencies are turned in 10 kHz 
steps after the tuning steps are changed. 


Using the Tape Deck 

Parts Identification 
(Fig. 1) 

[4] Eject 

[6] Cassette Door 

[7] Fast Forward, Rewind / Direction 
Change 

[9] Display 

[13] Treble 

[14] Bass 

[15] Volume / Balance / Power Switch 

[16] Fader 

(Fig. 3) 

[23] Direction 

About cassette tapes 

• Do not use tapes longer than C-90-type 
(90 min.) cassettes. Longer tapes can in¬ 
terfere with tape transport. 

• Storing cassettes in areas directly ex¬ 
posed to sunlight or high temperatures 
can distort them and subsequently inter¬ 
fere with tape transport. 


• Store unused tapes in a tape case where 
there is no danger of them becoming 
loose or being exposed to dust. 

Cleaning the head 

If the playback head becomes dirty, sound 
quality will suffer. Periodically (once or 
twice a month) clean the head with a cotton 
swab soaked with alcohol. 



Head 
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Listening to a tape 

• Before attempting operation... 

• Set the fader control [16] to the left hori¬ 
zontal. 

1. Turning the power switch [15] to the right 
causes power to switch ON. 

2. Loading a cassette tape into the load slot 
[6] causes playback to begin automatical¬ 
ly. 

3. Adjust the volume and balance. To adjust 
the balance, first pull the knob [15] until a 
click is heard. After setting to the desired 
level, push the knob in [15] again to its 
original position. 

4. Adjust the tone [13], [14]. 

5. When tape playback reaches the end of 
the tape, playback will automatically 
switch from the side being played to the 
opposite side (ie. Side A to Side B or vice 
versa) (Auto-reverse). To eject the tape 
during playback, press the button [4]. 

• A loose or warped label on a cassette 
tape may interfere with the eject mecha¬ 
nism of the unit or cause the cassette to 
become jammed in the unit. Avoid using 
such tapes or remove such labels from 
the cassette before attempting use. 

• Do not try to eject the cassette immedi¬ 
ately after insertion, as it will cause mal¬ 
function. Wait a few seconds. 

• Loose tapes should be rewound with the 
aid of a pencil and unevenly wound tapes 
rewound with the use of the fast forward 
function. 


Changing Program 

Push the fast forward and rewind buttons 
[7] together to switch from one side of the 
tape to the other (from Side A to Side B or 
vice versa). 

Using Fast Forward and Rewind 

Press the fast forward button (the right side 
of button [7] shown in Fig. 1) to advance 
the tape at high speed and the rewind but¬ 
ton (the left side of button [7]) for high 
speed return. 

In fast-forward, the tape automatically 
switches from one side to the other when it 
reaches the end of the tape, and begins 
play from the other side (Auto-reverse). 

In rewind, the tape automatically starts play 
after rewinding all the way back to the be¬ 
ginning of the tape (Auto-replay). 

When you release fast forward / rewind, 
lightly press button [7] located on the op¬ 
posite side of the one you pressed to fast 
forward or rewind. 


Be sure to eject the tape when the vehi¬ 
cle's ignition is turned OFF. Leaving the 
tape in the unit can deform the pinch 
roller causing wow and flutter during 
tape playback. 
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Specifications 

General 

Power source.14.4 V DC (10.8 — 15.6 V allowable) 

Grounding system.Negative type 

Max. current consumption.2.5 A 

Dimensions (chassis).178(W) x 50(H) x 141(D) mm 

(nose).188(W) x 58(H) x 17.5(D) mm 

(mounting bracket) ... 182(W) x 52(H) x 152.5(D) mm 
Weight.1.3 kg 


Amplifier 

Continuous power output is 3.2 W per channel min. into 4 ohms, 
both channels driven 50 to 15,000 Hz with no more than 5% THD. 

Maximum power output. 8.5Wx2/7Wx4 (EIAJ) 

Load impedance.4 £2 (4 — 8 LI allowable) 

Tone controls (bass).±10 dB (100 Hz) 

(treble).±10 dB (10 kHz) 

Loudness contour.+8 dB (100 Hz) (Volume: -30 dB) 


Tape player 

Tape. 

Tape speed. 

Fast forward / rewind time 

Wow & flutter. 

Frequency response. 

Stereo separation. 

Signal-to-noise ratio. 


Compact cassette tape (C-30 — C-90) 

.4.8 cm/sec. 

.Approx. 100 sec. for C-60 

.0.13% (WRMS) 

.40 — 14,000 Hz (±3 dB) 

.45 dB 

.52 dB (IEC-A network) 


FM tuner 

Frequency range.87.5 — 108 MHz 

Usable sensitivity.11 dBf (1.0 pV/7512, mono, S/N: 30 dB) 

50 dB quieting sensitivity.16 dBf (1.0 pV/7512, mono) 

Signal-to-noise-ratio.70 dB (IEC-A network) 

Distortion.0.3% (at 65 dBf, 1 kHz, stereo) 

Frequency response.30 — 15,000 Hz (±3 dB) 

Stereo separation.40 dB (at 65 dBf, 1 kHz) 



AM tuner 

Frequency range.531 — 1,602 kHz (9 kHz) 

530— 1,710 kHz (10 kHz) 

Usable sensitivity.18 pV (25 dB) (S/N: 20 dB) 

Selectivity.50 dB (±9 kHz) 

50 dB (±10 kHz) 


Note: 

Specifications and the design are subject to possible modification 
without notice due to improvements. 
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Precautions 


• Pendant la conduite, maintenir le volume 
a un niveau qui ne masque pas le bruit de 
circulation exterieur, comme celui des 
vehicules de secours, etc. 

• Ne jamais ouvrir le boitier superieur de 
I'unite pour essayer de iinspecter ou de 
la reparer. Si le fonctionnement de cette 
unite est a normal, prendre contact avec 
un concessionnaire ou le service Pioneer 
le plus proche. 


En cas de difficultes 

Si votre unite ne fonctionne pas cor- 
rectement, consultez votre distributeur 
ou le service autorise PIONEER le plus 
proche. 
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Changement de 1’etape de syntonisation 

Nomenclature (Fig. 1) 

[3] Syntonisation 

[4] Ejection 

[15] Interrupteur d’alimentation 

Changement de Tetape de syntonisation 

Les etapes de syntonisation de la bande AM pour cet appareil peuvent 
etre commutees entre 9 kHz et 10 kHz par etape. L'etape de syntonisation 
doit etre commutee de 9 kHz (qui est prereeglee a I'usine) a 10 kHz 
lorsque cet appareil est utilise en Amerique de Nord, Amerique centrale, 
ou Amerique de Sud. 

1. Appuyer sur la touche d'ejection [4] pour ejecter la cassette, et ensuite 
tourner I’interrupteur d'alimentation [15] vers la gauche pour mettre 
I'appareil hors circuit. 

2. Pour changer le pas de syntonisation en AM, maintenir enfonce la 
touche de syntonisation [3] vers le haut (+) ou le bas (-) et tourner en 
meme temps I'interrupteur d'alimentation [15] pour mettre I'appareil 
sous tension. II faudrait remarquer que le changement de pas de syn¬ 
tonisation effacera aussi les frequences stockees dans les memoires de 
syntonisation. 


Specification 

Reglage initial 

Nouveau reglage 

AM 

Etapes de syntonisation 

Etapes de 9 kHz 

Etapes de 10 kHz 

Gamme de frequence 

531 — 1.602 kHz 

530— 1.710 kHz 









Connexion des unites 

Note: 

• Cet appareil est destine aux vehicules 
avec une batterie de 12 V, negatifa la 
masse. Avant de I'installer dans un 
vehicule de loisir, un camion ou un car, 
verifier la tension de la batterie. 

• Afin d'eviter des court-circuits dans le 
systeme electrique, s'assurer de decon¬ 
necter le cable © de batterie avant de 
commencer /'installation. 

• Referez-vous au manuel de I'utilisateur 
pour connecter les differents fils de I'am- 
plificateur de puissance et les autres ap- 
pareils, puis faites les connexions cor- 
rectement. 

• Fixer le cablage au moyen des attaches 
de cable ou une bande adhesive. Pour 
proteger le cablage, enrouter la bande 
adhesive autour des cables a I'endroit 
oil ceux-ci sont places contre les parties 
metalliques. 

• Acheminer et fixer tout le cablage de telle 
sorte qu'il ne touche pas les pieces mo¬ 
biles, comme le levier de changement de 
vitesse, le frein a main et les rails des 
sieges. Ne pas acheminer les cables dans 
des endroits qui peuvent devenir chauds, 
comme pres de la sortie de radiateur. 

Si I'isolation des cables fond ou est se 
dechire, il existe un danger de court-cir¬ 
cuit des cables avec la carrosserie du 
vehicule. 

• Ne pas court-circuiter les conducteurs. 

Si non, le circuit de protection risque de 
ne pas fonctionner. 


• Ne jamais alimenter un autre appareil en 
coupant /'isolation du conducteur d'ali- 
mentation de I'appareil et en la branchant 
dans le conducteur. L'intensite du 
courant serait depassee provoquant ainsi 
une surchauffe. 

• Ne faites pas passer le conducteur orange 
dans le compartiment moteur par un trou 
pour le connecter avec la batterie. Ceci 
endommagerait I'isolation du conducteur 
et causerait un dangereux court-circuit. 

• Remplacer les fusibles seulement par des 
fusibles de type specifie sur le porte- 
fusible. 


Systeme a 2 haut-parleurs (Fig. 4) 
Systeme a 4 haut-parleurs (Fig. 5) 

1. Jack d'antenne 

2. Noir (masse) 

Fil de masse vers un element en metal appa¬ 
rent de la voiture. 

3. Rouge 

Vers une borne dont I'alimentation est com- 
mandee par la cle de contact (12 V CC). 

4. Porte-fusible 

5. Bleu 

Borne de commande de relais d'antenne 
automatique (Max. 300 mA 12 V CC). 

6. Vert 

7. Gris 

8. Vert/rouge 

9. Gris/rouge 

10. Noir 

11. Haut-parleur gauche 

12. Haut-parleur droit 

13. Avant / haut-parleur gauche 

14. Avant / haut-parleur droit 

15. Arriere / haut-parleur gauche 

16. Arriere / haut-parleur droit 

17. Ne rien brancher lors d'une configuration a 2 
haut-parleurs. 
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Fig. 4 
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Installation 

Note: 

• Consulter le concessionnaire le plus 
proche si I'installation necessite le perce- 
ment de trous ou toute autre modifica¬ 
tion du vehicule. 

• Avant d'installer definitivement I'ap- 
pareil, connecter le cablage temporaire- 
ment et s'assurer que tout est connecte 
correctement et que I'appareil et le sys¬ 
tem e fonctionnent correctement. 

• Pour obtenir une bonne installation, 
n'utiliser que les pieces de I'appareil. 

L'utilisation de pieces non prevues risque 
de causer un mauvais fonctionnement. 

• Installer I'appareil a un endroit ou il ne 
gene pas le conducteur et ou il ne peut 
pas blesser les passagers en cas d'arret 
brusque, comme pendant un arret d'ur- 
gence. 

• L 'angle de I'installation, ne doit pas de¬ 
passer 30 par rapport a I'horizontale, 
faute de quoi I'unite ne fournira pas ses 
performances optimales. (Fig. 6) 



Fig. 6 

Nomenclature 
(Fig. 1) 

[1] Bouton-poussoir 
[8] Poignee 


Verrouillage et deverrouillage de la poignee du tiroir antivol 

Appuyer sur le bouton-poussoir [1] du mechanisme pour deplacer legerement vers le haut 
la poignee [8] du tiroir antivol. II est egalement possible de verrouiller le tiroir antivol en ap- 
puyant simplement sur la poignee. 


Verrouillage de la poignee (Fig. 7) 

Inserer la goupille jointe dans ce trou et faire coulisser le levier de verrouillage de la 
poignee vers I'avant. Deplacer la poignee vers le fond pour la verrouiller. 


Deverrouillage de I'antivol (Fig. 8) 

Inserer la goupille jointe dans ce trou pour deverrouiller I'antivol, pousser la goupille 
jusqu'a ce qu'elle s'enclenche avec un cliquetis. La poignee de I'antivol est deverrouillee. 
(On peut observer ce trou lorsque Ton deplace le levier de commande de balance avant-ar- 
riere vers le haut ou vers le bas a partir de la position horizontale de gauche). 


1. Levier de verrouillage de la poignee 

2. Goupille jointe 

3. Bouton-poussoir 

Quand la poignee du tiroir antivol est en bas, appuyer sur le bouton pour la faire legerement remon- 
ter. Appuyer pour enlever I'unite du tableau de bord. 

Le bouton ne fonctionne que lorsque la poignee de I'antivol est deverrouillee. 



Fig. 8 
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Installation avec une bague en 
caoutchouc (Fig. 9) 


Installation sans la bague en 
caoutchouc (Fig. 10) 

1. Tableau de bord 

2. Support 

Apres la mise en place du support dans le 
tableau de bord, choisir les ergots appropries 
a I'epaisseur de la plaque constituant le 
tableau de bord et les replier vers I'interieur 
pour maintenir en place le support. 

3. Bague en caoutchouc 

4. Vis 

5. Ecrou (5 mm) 

6. Percer un trou de 5,5 a 6,0 mm de diametre. 

7. Vis (5x16 mm) 

8. Patte 

Utiliser cette patte pour maintenir en place 
I'arriere de I'appareil. Cette patte se plie & la 
main a Tangle voulu. 

9. Installer celui-ci avec la marque (A) dirigee en 
haut. 


L 
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Fig. 9 


Fig. 10 












Bouton-poussoir 

Quand la poignee [8] du tiroir antivol est en 
bas, appuyer sur le bouton [1] pour la faire 
legerement remonter. Appuyer pour en- 
lever I'unite du tableau de bord. 

Le bouton ne fonctionne que lorsque la 
poignee de I'antivol est deverrouillee. 

• Avant d'enlever cet appareil de votre 
vehicule, ne pas oublier d'enlever les cas¬ 
settes et de s'assurer que I'alimentation 
de la radio est coupee. 


Utilisation de la radio 

Nomenclature 
(Fig. 1) 

[2] Gamme 

[3] Syntonisation 
[5] Preselection 

[9] Affichage 

[10] Memoire des meilleures stations 
(BSM) 

[11] Station locale 

[12] Balayage des stations preselectionnees 

[13] Aigus 

[14] Basses 

[15] Volume / Balance / Interrupteur d'ali- 
mentation 

[16] Fader 

(Fig. 2) 

[17] Station locale 

[18] Recherche 

[19] Numero de preselection 

[20] Frequence 

[21] Gamme 

[22] Stereo 


Ecoute de la radio 

• Avant d'essayer ('utilisation... 

• Regler la commande de fader [16] hori- 
zontalement a gauche. 

1. Lorsque I'interrupteur d'alimentation [15] 
est tourne vers la droite, I'appareil est mis 
sous tension (ON) et la frequence actuelle 
apparait sur I'affichage [20]. 

• Comme I'appareil est congu specialement 
pour la lecture de cassette, ejecter une 
cassette si elle se trouve a I'interieur 
avant d'utiliser la radio. 

2. Appuyer sur la touche [2] pour selection- 
ner la gamme de frequence. 

3. Appuyer sur les deux extremites de la 
touche [3] et I'indicateur de syntonisation 
automatique apparait sur I'affichage [18]. 

4. Appuyer sur le cote gauche ou droit de la 
touche [3] pour syntoniser la frequence 
desiree. (Le fait d'appuyer sur le cote 
droit augmente la frequence.) 

5. Ajuster le volume et I'equilibre. Pour 
ajuster I'equilibre, tirer d'abord la com¬ 
mande [15] jusqu'a ce qu'un declic se 
fasse entendre. Apres le reglage au 
niveau desire, enfoncer de nouveau la 
commande [15] sur sa position originale. 

6. Ajuster la tonalite [13], [14]. 

• Pour entrer une frequence dans la 
memoire prereglee... 

7. Maintenir enfoncee une des touches de la 
banque [5] pendant environ 2 secondes. 
La frequence est memorisee dans la me¬ 
moire (affectee a la touche enfoncee de la 
banque [5]) des que le numero preregie 
s'arrete de clignoter sur I'affichage [19]. 

6 Frequences FM1, 6 frequences FM2, 6 
frequences FM3 et 6 frequences AM peu- 
vent etre introduites. 
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BSM (Memoire des meilleures 
stations) 

Cette fonction detecte automatiquement les 
plus fortes stations et affecte automatique¬ 
ment leurs frequences aux touches du 
groupe [5], de la plus forte a la plus faible. 
Elle s'avere tres pratique quand on essaie 
de trouver les stations locales tout en con- 
duisant. 

1. Appuyer sur la touche [2] et selectionner 
une gamme. 

2. Le fait de tenir la touche [10] enfoncee 
pendant environ 2 secondes demarre 
la recherche BSM. A ce moment, "—" 
clignote sur I'affichage. 

3. L'affichage de frequence reapparait une 
fois que la recherche BSM est terminee, 
et les frequences sont affectees aux 
touches 1 a 6 du groupe [5]. 

• A la fin de la recherche BSM, la frequence 
affichee est celle affectee a la touche CD 
du groupe [5]. 

• S'il y a moins de six fortes stations dans 
la region, certaines des touches du 
groupe [5] ne seront affectees d'aucune 
frequence; si bien qu'elles garderont les 
frequences qui leur ont ete affectees 
precedemment. 

• Dans les regions ou il y a peu de stations 
fortes, la recherche BSM peut prendre 
jusqu'a 30 secondes. 


Commande de fader 

Cette commande est utilisee pour ajuster 
I'equilibre entre les haut-parleurs avant et 
arriere lors de I'utilisation d'un systeme a 
4 haut-parleurs. Le fait de tourner la com¬ 
mande [16] vers le haut diminue le volume 
des haut-parleurs arriere, tandis que le fait 
de tourner cette commande vers le bas 
diminue le volume des haut-parleurs avant. 
Avec des systemes a 2 haut-parleurs, regler 
cette commande [16] sur la position hori- 
zontale. 

• Une quantite considerable de sons con¬ 
tinue a etre produit a partir des enceintes 
d'un systeme a 4 enceintes qui ont ete 
coupees par le reglage de la commande 
de balance avant-arriere sur les enceintes 
avant ou arriere. Ceci est normal et n'in- 
dique pas un mauvais fonctionnement. 

Presence automatique 

Lors de la lecture d'une bande ou de 
I'ecoute de la radio a faible volume, les 
tonalites faibles sont automatiquement 
accentuees. 

Syntonisation par balayage des 
stations preselectionnees 

Cette fonction permet d'effectuer un ba¬ 
layage des frequences affectees a la me¬ 
moire de preselection. 

1. Appuyer sur la touche [12], et le numero 
preregie [19] clignote. 

Chaque station affectee a ces touches de 
la banque [5] est automatiquement syn- 
tonisee pendant environ 8 secondes. 

2. Quand on entend une station que Ton 
aime, appuyer de nouveau sur la touche 
[12] pour annuler la syntonisation par 


balayage des stations prereglees et rester 
sur cette station. 

Reglage de la sensibilite de 
recherche 

La fonction de syntonisation automatique 
de cet appareil permet a I'utilisateur de 
choisir entre un reglage local pour la recep¬ 
tion de stations fortes seulement, et un 
reglage distant (DX) pour la reception des 
stations plus faibles. Pour adaptation aux 
conditions locales, le reglage local possede 
4 niveaux de sensibilite de syntonisation 
automatique pour la FM et 2 niveaux pour 
les AM. 

Changement de la sensibilite de recherche 
locale 

1. Utiliser la touche [2] pour choisir une 
gamme. 

2. Tenir la touche [11] enfoncee pendant 
plus de 2 secondes, et I'affichage indi- 
quera la sensibilite de recherche locale 
courante pendant environ 5 secondes. 

3. Pendant que la sensibilite de recherche 
locale est affichee, appuyer sur le cote (+) 
de la touche [3] pour augmenter le niveau 
de sensibilite, et sur le cote (-) pour le 
diminuer, comme indique ci-dessous. 

FM : L-1 r: L-2 =: L-3 - L-4 

AM : L-1 r: L-2 

Le reglage L-4 permet uniquement la re¬ 
ception des stations les plus fortes, tandis 
que les reglages inferieurs permettent de 
recevoir progressivement les stations 
plus faibles. 

• L'affichage de sensibilite de recherche lo¬ 
cale repasse a la frequence 5 secondes 
apres le changement de sensibilite. 
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Commutation entre local et DX 

Appuyer sur la touche [11] pour effectuer 
une commutation entre la syntonisation au- 
tomatique locale et le reglage distant (DX). 
Lorsque "LOC" [17] est affiche, la syntoni¬ 
sation par recherche ("seek tuning") sera 
executee avec la sensibilite de recherche 
locale. Sinon, elle se fera avec la sensibilite 
de recherche DX. 

Syntonisation manuelle 

Utiliser la syntonisation manuelle quand 
les stations sont trop faibles pour etre de- 
tectees par la syntonisation automatique. 

1. Appuyer simultanement sur les deux 
cotes (+) et (-) de la touche [3] pour faire 
disparaitre "SEEK" [18]. 

2. Chaque pression sur le cote (+) de la 
touche [3] augmente la frequence par 
bonds de 50 kHz dans la gamme FM, de 
9 kHz dans la gamme AM. Une pression 
sur le cote (-) de la touche [3] diminue la 
frequence. Le fait de tenir un cote ou 
I'autre de la touche [3] enfonce change la 
frequence rapidement. 

• Les frequences AM sont syntonisees par 
etapes de 10 kHz apres le changement 
des etapes de syntonisation. 


Utilisation du lecteur de 
cassette 

Nomenclature 
(Fig. 1) 

[4] Ejection 

[6] Porte du compartiment a cassette 

[7] Defilement rapide, Rembobinage / 
Changement de direction 

[9] Affichage 

[13] Aigus 

[14] Basses 

[15] Volume / Balance / Interrupteur d'ali- 
mentation 

[16] Fader 

(Fig. 3) 

[23] Sens de defilement 

Au sujet des cassettes 

• Ne pas utiliser des bandes de longueur 
superieure a celle des C-90 (de duree 90 
minutes). Des cassettes plus longues 
risquent d'entraver le mecanisme d'en- 
trainement. 

• Le rangement des cassettes dans un en- 
droit expose au soleil ou soumis a des 
temperatures elevees risque de deformer 
les bandes, ce qui risque d'entraver le 
mecanisme d'entrainement tors de leur 
utilisation. 



• Les cassettes inutiUsees gagnent a etre 
conservees dans une boite a cassettes 
qui les protege du risque de se detendre 
ou de recevoir de la poussiere. 

Nettoyage de la tete 

Une tete de lecture sale donne des resultats 
de moins bonne qualite. Nettoyer la tete 
regulierement (une a deux fois par mois) 
avec un tampon d'ouate imbibe d'alcool. 


Tete 



Tampon d'ouate 
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Ecoute d'une cassette 

• Avant d'essayer ('utilisation... 

• Regler la commande de fader [16] hori- 
zontalement a gauche. 

1. Lorsque I'interrupteur d'alimentation [15] 
est tourne vers la droite, I'appareil est 
mis sous tension (ON). 

2. Le fait de charger une cassette dans la 
fente de chargement [6] provoque un 
debut de lecture automatique. 

3. Ajuster le volume et I'equilibre. Pour 
ajuster I'equilibre, tirer d'abord la com¬ 
mande [15] jusqu'a ce qu'un declic se 
fasse entendre. Apres le reglage au 
niveau desire, enfoncer de nouveau la 
commande [15] sur sa position originale. 

4. Ajuster la tonalite [13], [14]. 

5. Lorsque la lecture de cassette atteint la 
fin de la bande, la lecture commute au- 
tomatiquement d'une face lue a la face 
opposee (c'est-a-dire de la face A a la 
face B ou vice versa) (auto-reverse). 

Pour ejecter la bande pendant la lecture, 
appuyer sur la touche [4]. 

• Une etiquette decollee ou gondolee sur 
une cassette risque de provoquer des in¬ 
terferences avec le mecanisme d'ejection 
de I'appareil ou de provoquer un blocage 
de la cassette dans I'appareil. Eviter 
d'utiliser de telles cassettes ou retirer de 
telles etiquettes de la cassette avant d'es¬ 
sayer de les utiliser. 

• Ne pas essayer d'ejecter la cassette im- 
mediatement apres I'insertion , car cela 
provoque un fonctionnement defectueux. 
Attendre quelques secondes. 


Changement de programme 

Appuyer simultanement sur les touches [7] 
d'avance rapide et de rebobinage pour 
commuter d'une face de la cassette sur 
I'autre (de la face A sur la face B ou vice 
versa). 

Defilement rapide et rembobinage 

Appuyer sur la touche de defilement rapide 
(le cote droit de la touche [7] indique sur la 
Fig. 1) pour faire defiler la bande a grande 
vitesse et sur la touche de rembobinage (le 
cote gauche de la touche [7]) pour rem- 
bobiner a grande vitesse. 

Pour une avance rapide, appuyer sur la 
touche de defilement rapide. Lorsque la fin 
de la bande est atteinte la lecture debutera 
automatiquement sur I'autre face de la 
bande (Auto-reverse). 

Pour le rembobinage, appuyer sur la 
touche. Lorsque la fin de la bande est at¬ 
teinte la lecture debutera automatiquement 
sur la meme face de la bande (Auto-replay). 
Pour quitter I'avance rapide / le rembobi¬ 
nage, appuyer legerement sur la touche [7], 
sur le cote oppose a celui que I'on a utilise 
pour selectionner I'avance rapide ou le 
rembobinage. 


Des bandes desserrees doivent etre rem- 
bobinees a I'aide d'un crayon et des ban¬ 
des non rembobinees regulierement 
doivent etre tendues en utilisant la fonc- 
tion d'avance rapide. 

S'assurer d'ejecter la bande lorsque la de 
de contact est coupee (OFF). Le fait de 
laisser la bande dans I'appareil peut de¬ 
former le galet presseur et provoquer un 
pleurage et scintillement pendant la lec¬ 
ture de la bande. 
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Specifications 

Generalites 

Alimentation.14,4 V CC (10,8 — 15,6 V admissible) 

Mise a la masse.Type negatif 

Consommation de courant max.2,5 A 

Dimensions (chassis).178(L) x 50(H) x 141 (P) mm 

(avancee).188(L) x 58(H) x 17,5(P) mm 

(support de montage) . 182(L) x 52(H) x 152,5(P) mm 
Poids .1,3 kg 


Amplificateur 

La puissance de sortie en continu est de 3,2 W par canal, au mini¬ 
mum, sur une charge de 4 ohms, les deux canaux repondent de 
50 a 15.000 Hz avec une distorsion harmonique inferieure a 5%. 

Puissance de sortie maximale. 8,5Wx2/7Wx4 (EIAJ) 

Impedance de charge.412 (4 — 812 admissible) 

Reglages de tonalite (basses).±10 dB (100 Hz) 

(aigues).±10 dB (10 kHz) 

Correcteur physiologique.+8 dB (100 Hz) (Volume: -30 dB) 


Lecteur de cassettes 

Bande magnetique.Cassette (C-30 — C-90) 

Vitesse de defilement.4,8 cm/s 

Temps d'avance et de retour rapides— Approx. 100s. pour C-60 

Pleurage et scintillement.0,13% (WRMS) 

Bande passante.40 — 14.000 Hz (±3 dB) 

Diaphonie.45 dB 

Rapport signal / bruit.52 dB (reseau IEC-A) 


Tuner FM 

Gamme de frequence.87,5 — 108 MHz 

Sensibilite utile.11 dBf (1,0 pV/7512, mono, S/B: 30 dB) 

Sensibilite a 50 dB.16 dBf (1,0 pV/7512, mono) 

Rapport signal / bruit.70 dB (reseau IEC-A) 

Distorsion.0,3% (a 65 dBf, 1 kHz, stereo) 

Bande passante.30 — 15.000 Hz (±3 dB) 

Diaphonie.40 dB (a 65 dBf, 1 kHz) 

Tuner AM 

Gamme de frequence.531 — 1.602 kHz (9 kHz) 

530— 1.710 kHz (10 kHz) 

Sensibilite utile.18 pV (25 dB) (S/B: 20 dB) 

Selectivity.50 dB (±9 kHz) 

50 dB (±10 kHz) 


Remarque: 

Suite aux ameliorations apportees a ces equipements, leurs ca- 
racteristiques et leur conception sont sujettes a modification sans 
preavis. 
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Precauciones 


Cambio de pasos de sintonia 


• Cuando maneje, mantenga el volumen de 
escucha a un nivel que no obstruya los 
ruidos del trafico exterior , tales como ve- 
hiculos de emergencia, etc. 

• No desmonte la carcasa superior de la 
unidad para tratar de efectuar controles o 
cambios. Si el funcionamiento de la 
unidad es anormal, pongase en contacto 
con la Oficina de Servicio Pioneer mas 
cercana. 


En caso de desperfectos 

Si esta unidad no funciona correcta- 
mente, pongase en contacto con su 
distribuidor o con el Servicio Tecnico 
Oficial de Pioneer mas cercano. 


Identificacion de las piezas (Fig. 1) 

[3] Sintonia 

[4] Expulsion 

[15] Interruptor de alimentacion 

Cambio de pasos de sintonia 

Los pasos de sintonizacion de la banda AM para esta unidad pueden ser 
cambiados entre 9 kHz y 10 kHz por paso. El paso de sintonizacion debe 
ser cambiado de 9 kHz (regulado previamente en la fabrica) a 10 kHz 
cuando se utilice esta unidad en Norteamerica, America Central, o 
Sudamerica. 

1. Presione el boton de expulsion [4] para expulsar el cassette. Luego, 
desactive el interruptor de alimentacion [15] a izquierda para apagar la 
unidad. 

2. Para cambiar la etapa de sintonizacion en AM, mantenga presionado el 
boton de sintonizacion [3] en ascenso (+) o descenso (-) y active al mis- 
mo tiempo el interruptor de alimentacion [15] para encender la unidad. 
Observe que cambiando el paso de sintonizacion tambien borra las fre- 
cuencias almacenadas en las memorias de sintonizacion. 


Especificacion 

Graduacion inicial 

Nueva graduacion 

AM 

Pasos de sintonia 

Pasos de 9 kHz 

Pasos de 10 kHz 

Gama de frecuencia 

531 — 1.602 kHz 

530 — 1.710 kHz 
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Conexion de las unidades 

Nota: 

• Esta unidad es para vehiculos con bateria 
de 12 voltios y conexion a tierra negativa. 
Antes de instalaria en un vehicuio recrea- 
cional, camion u omnibus, verifique el 
voltaje de la bateria. 

• Para evitar cortocircuitos en el sistema 
electrico, asegurese de desconectar el 
cable de bateria © antes de iniciar la in¬ 
stated on. 

• Vea los detalles relacionados con la 
conexion de los diferentes cables del am- 
plificador de potencia y otras unidades en 
el manual del propietario, antes de efec- 
tuar las conexiones. 

• Asegure el cableado con los sujetadores 
de cables o cinta adhesiva. Para proteger 
el cableado, envuelvalo con cinta adhesi¬ 
va donde se apoye sobre partes metali- 
cas. 

• Tienda y asegure todo el cableado de 
manera que no toque ninguna parte del 
cambio de engranajes, freno de mano y 
rieles de asiento. No tienda el cable en lu- 
gares como cerca de la salida del catefac¬ 
tor. Si el aislamiento del cableado se 
funde o se enreda, existe el peligro de 
cortocircuitos del cableado al chasis del 
vehicuio. 

• No corte cualquier cable. Si lo hace, el 
circuito de proteccion puede dejar de ac- 
tuar cuando lo requiera. 


• No alimente a otros equipos cortando el 
aislamiento del cable de alimentacion de 
la unidad y uniendolo al cable. Se exced- 
era la capacidad corriente del cable, cau- 
sando sobrecalentamiento. 

• No pase el cable anaranjado a traves de 
un orificio hacia el compartimiento del 
motor para conectarlo a la bateria. Esto 
causa dahos de la aislacion del cable, lo 
cual conduce a peligrosos cortocircuitos. 

• Reemplace los fusibles solamente con los 
tipos estipulados en el portafusibles. 


Sistema de 2 altavoces (Fig. 4) 
Sistema de 4 altavoces (Fig. 5) 

1. Jack para antena 

2. Negro (masa) 

A la carroceria del vehicuio (parte metalica). 

3. Rojo 

Al terminal de energia electrica controlado 
por el interruptor de encendido del vehicuio 
(12 VC.C.) ON/OFF. 

4. Portafusibles 

5. Azul 

Terminal de control de rele de antena 
automatica (Max. 300 mA 12 V C.C.). 

6. Verde 

7. Gris 

8. Verde / rojo 

9. Gris/rojo 

10. Negro 

11. Altavoz izquierdo 

12. Altavoz derecho 

13. Altavoz delantero / izquierdo 

14. Altavoz delantero / derecho 

15. Altavoz trasero / izquierdo 

16. Altavoz trasero / derecho 

17. No conectado a ningun componente para el 
sistema de 2 altavoces. 
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Fig. 4 
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Fig. 5 















































Instalacion 

Not a: 

• Si para la instalacion es necesario prac- 
ticar orificios o efectuar otras modifica- 
ciones en el vehiculo , pongase en con- 
tacto con el distribuidor mas cercano. 

• Antes de instalar finalmente la unidad, 
conecte temporalmente el cableado y 
asegurese de que este todo correcto y 
apropiadamente y que la unidad y el sis- 
tema trabajan apropiadamente. 

• Utilice unicamente las partes sumin- 
istradas con la unidad a fin de asegurar 
una instalacion cor recta. El uso de partes 
no autorizadas puede causar desperfec- 
tos. 

• Instale la unidad donde no estorbe al 
conductor ni pueda herir a los pasajeros 
si ocurre una detencion repentina, como 
una frenada de emergencia. 

• Si el angulo de instalacion excede los 3CF 
de la horizontal, la unidad puede no 
brindar su rendimiento optimo. (Fig. 6) 



Fig. 6 

Identificacion de las piezas 
(Fig. 1) 

[1] Boton de disparo 
[8] Asa o tirador 


Bloqueo y liberacion del asa o tirador de soporte extraible 

Presione el boton de disparo [1] en el mecanismo para mover ligeramente hacia arriba el 
asa o tirador [8] de soporte extraible. Si el mecanismo de soporte extraible no se utiliza, 
puede bloquear el asa o tirador, manteniendolo hacia abajo. 

Bloqueando el asa o tirador (Fig. 7) 

Inserte el pasador adjunto a traves de este orificio y deslice la palanca de bloqueo de asa o 
tirador para adelante. Mueva el asa o tirador hacia abajo para bloquearlo. 

Liberando el bloqueo de asa o tirador (Fig. 8) 

Inserte el pasador adjunto a traves de este orificio y para liberar el bloqueo de asa o tirador, 
empuje el pasador hasta que suene click. En la fijacion inicial, se libera el bloqueo de asa o 
tirador. (Puede ver este orificio cuando mueva la palanca de control de avance rapido hacia 
arriba o abajo desde la posicion horizontal izquierda.) 

1. Palanca de bloqueo de asa o tirador 

2. Pasador adjunto 

3. Boton de disparo 

Cuando el asa o tirador de soporte extraible este en la parte inferior, presione el boton para moverlo 
hacia arriba ligeramente. Presionelo cuando retire la unidad del salpicadero. 

El boton trabaja solamente cuando se libera el bloqueo de asa o tirador. 


1 




Fig. 7 
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Instalacion con tope de goma 
(Fig. 9) 

Instalacion sin tope de goma 
(Fig. 10) 

1. Tablero de instrumentos 

2. Soporte 

Despues de instalar el soporte en el tablero 
de instrumentos, seleccione las lenguetas 
apropiadas al grosor del material del tablero 
y doblelas hacia dentro para asegurar el so¬ 
porte. 

3. Tope de goma 

4. Tornillo 

5. Tuerca(5mm) 

6. Practique un orificio de 5,5 — 6,0 mm de 
diametro. 

7. Tornillo (5 x 16 mm) 

8. Fleje 

Utilice el fleje para asegurar la parte posterior 
de la unidad. El fleje puede ser doblado con 
la mano en el angulo deseado. 

9. Instale con el sello (A) dirigido hacia arriba. 
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Fig. 9 


Fig. 10 















Boton de disparo 

Cuando el asa o tirador [8] de soporte ex- 
traible este en la parte inferior, presione el 
boton [1] para moverlo hacia arriba ligera- 
mente. Presionelo cuando retire la unidad 
del salpicadero. 

El boton trabaja solamente cuando se libera 
el bloqueo de asa o tirador. 

• Antes de retirar esta unidad del vehiculo, 
asegurese de quitar la cinta cassette y 
poner en OFF el interruptor del radio. 


Modo de empleo de la 
radio 

Identificacion de las piezas 
(Fig. 1) 

[2] Banda 

[3] Sintonia 

[5] Presintom'as 

[9] Visualizador 

[10] Memoria de las mejores emisoras 
(BSM) 

[11] Estacion local 

[12] Deteccion de emisoras prefijadas 

[13] Agudos 

[14] Graves 

[15] Volumen / Balance / Interruptor de 
alimentacion 

[16] Fader (Atenuador) 

(Fig. 2) 

[17] Estacion local 

[18] Busqueda 

[19] Numero de presintoma 

[20] Frecuencia 

[21] Banda 

[22] Estereo 


Escuchando la radio 

• Antes de intentar la operacion... 

• Fije el control de atenuador [16] a la 
izquierda horizontal. 

1. Girando el interruptor de alimentacion 
[15] a la derecha se conecta el interruptor 
y la frecuencia corriente aparece en el vi¬ 
sualizador [20]. 

• Como el equipo esta disenado preferen- 
cialmente para la reproduccion de cinta, 
extraiga la cinta de cassette, si se ha in- 
sertado, antes de operar la radio. 

2. Presione el boton [2] para seleccionar la 
banda. 

3. Presione ambos extremos del boton [3] y 
el indicador de sintonizacion de busqueda 
aparecera en el visualizador [18]. 

4. Presione el lado izquierdo o derecho del 
boton [3] para sintonizar la frecuencia de- 
seada. (Presionando el lado derecho au- 
mentara la frecuencia.) 

5. Ajuste el volumen y el balance. Para ajus- 
tar el balance, tire primero de la perilla 
[15] hasta que se escuche un clic. 

Despues de fijar el nivel deseado, pre¬ 
sione la perilla [15] nuevamente a su 
posicion original. 

6. Ajuste el tono [13], [14]. 

• Para introducir una frecuencia en la 
memoria prefijada... 

7. Mantenga presionado uno de los botones 
en el Banco [5] por aproximadamente 2 
segundos. La frecuencia se almacena en 
la memoria (asignada al boton presiona¬ 
do en el Banco [5]) una vez que el numero 
de presintom'a deja de destellar en el vi¬ 
sualizador [19]. 

Pueden introducirse 6 frecuencias FM 1, 6 
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frecuencias FM 2, 6 frecuencias FM 3 y 6 
de AM. 

BSM (Memoria de las mejores 
emisoras) 

Esta funcion le permite localizar automati- 
camente las emisoras con senales mas 
fuertes y asignar sus frecuencias, tambien 
automaticamente, a los botones en el 
Banco [5] segun la intensidad de sus 
senales (de mas fuerte a mas debil). 

Esta funcion es de gran utilidad para lo¬ 
calizar emisoras locales mientras conduce 
el vehiculo. 

1. Presione el boton [2] para seleccionar la 
banda. 

2. AI mantener presionado el boton [10] por 

aproximadamente 2 segundos, iniciara la 
busqueda de BSM. En este momento, 
parpadeara en el visualizador. 

3. Una vez que la operacion de busqueda 
BSM haya finalizado y que las frecuencias 
hayan sido asignadas a los botones 1 a 6 
en el Banco [5], la indicacion de frecuen- 
cia retornara en el visualizador. 

• Al final de la operacion de busqueda 
BSM, la frecuencia mostrada sera la asig- 
nada al boton CD del Banco [5]. 

• Si hubiese menos de seis emisoras con 
senales fuertes en el area, a algunos de 
los botones en el Banco [5] no le seran 
asignadas emisoras, por lo que conser- 
varan las emisoras que les hayan sido 
asignadas previamente. 

• En areas donde haya pocas emisoras 
con senales fuertes, la operacion de 
busqueda BSM podra demorarse hasta 
30 segundos. 


Control de atenuador 

Este control se utiliza para ajustar el bal¬ 
ance entre los altavoces delantero y trasero 
cuando utilice un sistema de 4 altavoces. 
Girando el control [16] hacia arriba dismin- 
uye el volumen de los altavoces traseros, 
en tanto que girando hacia abajo dismin- 
uye el volumen de los altavoces delanteros 
con los sistemas de 2 altavoces, fije este 
control [16] a la horizontal. 

• Si los altavoces delanteros o traseros de 
un sistema de 4 altavoces son puestos 
fuera de funcion mediante el control de 
atenuador, estos se fuiran produciendo 
una cantidad considerable de sonido. 

Esto es normal y no indica mal fun- 
cionamiento. 

Auto-Loudness 

Cuando reproduzca una cinta o escuche la 
radio a bajo volumen, los tonos graves 
seran enfatizados automaticamente. 

Busqueda automatica de emisoras 

preseleccionadas 

Esta funcion le permite monitorizar au¬ 
tomaticamente las emisoras asignadas a 
los botones de preseleccion. 

1. Presione el boton [12] y destellara el 
numero de presintoma [19]. Cada emiso- 
ra asignada a los botones en Banco [5] 
sera automaticamente sintonizada du¬ 
rante aproximadamente 8 segundos. 

2. Cuando encuentre la emisora deseada, 
presione el boton [12] nuevamente para 
cancelar la operacion de busqueda au¬ 
tomatica de emisoras preseleccionadas y 
permanezca en esa estacion. 


Ajuste de la sensibilidad de 
busqueda 

La funcion de busqueda de emisoras de 
este sintonizador le permite seleccionar en¬ 
tre el modo Local para la recepcion de 
emisoras con senales fuertes solamente, y 
el modo DX (distancia) para la recepcion de 
emisoras debiles. El modo Local tiene 4 
niveles de sensibilidad de busqueda para 
FM, y 2 niveles de sensibilidad de busque¬ 
da para AM, lo que permite una facil 
adaptacion a las condiciones locales. 

Cambio de la sensibilidad de busqueda del 
modo Local 

1. Use el boton [2] para seleccionar una 
banda. 

2. AI mantener oprimido el boton [11] por 
mas de dos segundos, el visualizador 
mostrara la sensibilidad de busqueda del 
modo local por aproximadamente cinco 
segundos. 

3. Mientras la sensibilidad de busqueda del 
modo local permanece indicada en el vi¬ 
sualizador, presione el lado (+) del boton 
[3] para aumentar el nivel de sensibilidad, 
o el lado (-) para disminuirlo. 

FM : L-1 n L-2 ~ L-3 r: L-4 
AM : L-1 r: L-2 

Con el ajuste L-4 usted solo podra recibir 
las emisoras con senales mas fuertes. Al 
disminuir el nivel usted podra recibir pro- 
gresivamente emisoras mas debiles. 

• El visualizador de sensibilidad de busque¬ 
da del modo local retorna a la indicacion 
de frecuencia cinco segundos despues de 
haber cambiado la sensibilidad. 
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Cambio entre los modos Local y DX 

Presione el boton [11] entre los modos 
Local y DX (distancia) de busqueda de 
emisoras. 

Cuando se muestre "LOC" [17] en el visua- 
lizador, se efectua la sintonizacion de 
busqueda con la sensibilidad de busqueda 
local. De otra manera, la sintonizacion de 
busqueda se efectua con la sensibilidad de 
busqueda DX. 

Sintonizacion manual 

Sintonice manualmente cuando las emiso¬ 
ras sean demasiado debiles para ser cap- 
tadas mediante la funcion de busqueda de 
emisoras. 

1. Presione simultaneamente ambos lados 
(+) y (-) del boton [3] para anular "SEEK" 
[18]. 

2. Cada vez que se presione el lado (+) del 
boton [3], la frecuencia aumentara en 
saltos de 50 kHz en la banda de FM, 9 kHz 
en la banda de AM. Al presionar el lado 
(-) del boton [3], la frecuencia disminuira. 
Al mantener presionado uno de los lados 
del boton [3], la frecuencia cambiara a 
alta velocidad. 

• Las frecuencias de AM son sintonizadas 
en pasos de 10 kHz despues de efectuar 
un cambio de los pasos de sintonizacion. 


Modo de empleo del re- 
productor de cassettes 

Identificacion de las piezas 
(Fig. 1) 

[4] Expulsion 

[6] Compartimiento de cassette 

[7] Avance rapido, Rebobinado / Cambio de 
direccion 

[9] Visualizador 

[13] Agudos 

[14] Graves 

[15] Volumen / Balance / Interruptor de 
alimentacion 

[16] Fader (Atenuador) 

(Fig. 3) 

[23] Direccion de avance de la cinta 

Sobre los cassettes de cinta 

• No utilice cintas de duracion superior a 
las del tipo C-90 (90 minutos). Con cintas 
de mas larga duracion se corre el riesgo 
de producir un funcionamiento incorrecto 
del mecanismo de arrastre. 

• Los cassettes almacenados en lugares ex- 
puestos a la accion de la luz solar directa 
o a altas temperaturas pueden defor¬ 
ma rse afectando el avance de la cinta. 



• Almacene las cintas cassette encerrados 
en sus cajas. Con ello evitara que queden 
sueltas y expuestas a la accion del polvo. 

Limpieza del cabezal 

La calidad del sonido en la reproduccion se 
ve afectada si el cabezal esta sucio. 

Limpielo periddicamente (una o dos veces 
al mes) utilizando un palillo con un poco de 
algodon humedecido con alcohol. 


Cabezal 
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Escuchando una cinta 

• Antes de intentar la operacion... 

• Fije el control de atenuador [16] a la 
izquierda horizontal. 

1. Girando el interruptor de alimentacion 
[15] a la derecha se conecta el interrup¬ 
tor. 

2. Cargando una cinta cassette en la ranura 
de carga [6] hace que empiece automati- 
camente la reproduccion. 

3. Ajuste el volumen y el balance. Para ajus- 
tar el balance, tire primero de la perilla 
[15] hasta que se escuche un clic. 

Despues de fijar el nivel deseado, pre- 
sione la perilla [15] nuevamente a su 
posicion original. 

4. Ajuste el tono [13], [14]. 

5. Cuando la reproduccion de cinta llegue 
al final de la cinta, la reproduccion con- 
mutara automaticamente del lado repro- 
ducido al lado opuesto (esto es, del lado 
A al lado B o viceversa) (Inversion au¬ 
tomatical Para extraer la cinta durante la 
reproduccion, presione el boton [4]. 

• Una etiqueta floja u ondulada sobre una 
cinta de cassette puede interferir con el 
mecanismo de expulsion de la unidad o 
causar el atascamiento del cassette en la 
unidad. Evite utilizar tales cintas o bien 
retire esas etiquetas del cassette antes de 
intentar el uso. 

• No trate de extraer el cassette inmediata- 
mente despues de haberlo introducido, 
ya que puede causar averias. Espere 
unos segundos. 

• Las cintas aflojadas deben rebobinarse 
con la ayuda de un lapiz y las cintas bobi- 
nadas en forma incompleta rebobinadas 
con el uso de la fund on de a vance rapido. 


Cambio del programs 

Presione al mismo tiempo los botones de 
avance rapido y rebobinado [7] para cam- 
biar la operacion de un lado de la cinta al 
otro (del lado A al lado B o viceversa). 

Uso de la funcion de avance rapido 
y rebobinado 

Presione el boton de avance rapido (el lado 
derecho del boton [7] mostrado en la Fig. 1) 
si desea que la cinta se desplace veloz- 
mente y el boton de rebobinado (el lado 
izquierdo del boton [7]) si le interesa que se 
desplace rapidamente en direccion opues- 
ta. 

Con el avance rapido, cuando la cinta llega 
al final de su recorrido en desplazamiento 
rapido, comienza automaticamente la re¬ 
produccion del otro lado (Auto-reverse). 
Con el rebobinado, si la cinta es rebobina- 
da por completo, comienza automatica¬ 
mente la reproduccion desde el principio 
de la misma (Auto-replay). 

Para liberar el avance rapido / rebobinado, 
presione ligeramente el boton [7] situado 
en el lado opuesto del boton que presiono 
para el avance rapido o rebobinado. 


• Asegurese de extraer la cinta cuando el 
encendido del vehiculo este en OFF. Si 
deja la cinta en la unidad puede defor- 
marse el rodillo de presion causando 
tremolacion y fluctuacion durante la re¬ 
produccion de la cinta. 
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Especificaciones 

Generales 

Alimentacion.CC 14,4 V (10,8 — 15,6 V permisible) 

Conexion a tierra.Sistema de negativo a tierra 

Consumo maximo.2,5 A 

Dimensiones (chasis).178(An) x 50(AI) x 141(F) mm 

(lado delantero).188(An) x 58(Al) x 17,5(F) mm 

(mensula de montaje) 

.182(An) x 52(Al) x 152,5(F) mm 

Peso.1,3 kg 


Amplificador 

Potencia continua de salida: 3,2 W, minimo, a 4 ohm, con ambos 
canales excitados, 50 a 15.000 Hz. con una D.A.T. no superior al 

5%. 

Potencia maxima de salida. 8,5Wx2/7Wx4 (EIAJ) 

Impedancia de carga.4U (4 — 812 permisible) 

Controles de tono (graves).±10 dB (100 Hz) 

(agudos).±10 dB (10 kHz) 

Loudness.+8 dB (100 Hz) (volumen: -30 dB) 


Reproductor de cassettes 

Cinta.Cassette compacto (C-30 — C-90) 

Velocidad de la cinta.4,8 cm/seg. 

Tiempo de avance rapido/ rebobinando 

.Aprox. 100 seg. para C-60 

Tremolacion & Fluctuacion.0,13% (WRMS) 

Respuesta de frecuencia.40 — 14.000 Hz (±3 dB) 

Separacion estereo.45 dB 

Relacion serial / ruido:.52 dB (Filtro IEC-A) 


Sintonizador de FM 

Banda de frecuencias.87,5 — 108 MHz 

Sensibilidad.11 dBf (1,0 pV/75£2, mono, S/R: 30 dB) 

Umbral de enmudecimiento a 50 dB .. 16 dBf (1,0 pV/7512, mono) 

Relacion serial / ruido.70 dB (Filtro IEC-A) 

Distorsion.0,3% (a 65 dBf, 1 kHz, estereo) 

Respuesta de frecuencia.30 — 15.000 Hz (±3 dB) 

Separacion estereo.40 dB (a 65 dBf, 1 kHz) 

Sintonizador de AM 

Banda de frecuencias.531 — 1.602 kHz (9 kHz) 

530— 1.710 kHz (10 kHz) 

Sensibilidad.18 pV (25 dB) (S/R: 20 dB) 

Selectividad.50 dB (±9 kHz) 

50 dB (±10 kHz) 


Nota: 

Para mejorar las prestaciones, las especificaciones y el diseno 
estan sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. 
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